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Aanbrengen putafdekkingPROVIEL

Bestaande putafdekking op hoogte brengen

Aanbrengen asfalt, kleur zwart

Aanbrengen asfalt, kleur rood

Aanbrengen trottoirband 130/150x250mm, kleur grijs

Aanbrengen trottoirband RWS 115/225x250mm, kleur grijs

Aanbrengen opsluitband 60x200mm, kleur grijs

Aanbrengen opsluitband 120x250mm, kleur grijs

Aanbrengen betonstraatsteen, keiformaat, elleboogverband, kleur grijs

150x250

200x160

AANVULLENDE INFORMATIE

LEGENDA

Aanbrengen betontegels, 300x300x60mm, stroomverband, kleur grijs

Aanbrengen prefab drempelelementen, 30km/h 8cm hoog

Aanbrengen verloopband 180/200x250mm naar 200x160mm
verlaagde tussenband, kleur grijs

Perceelsgrens

Werkgrens

Aanbrengen betontegels, 300x300x60mm, halfsteensverband, kleur grijs

Aanbrengen trottoirband 180/200x250mm, kleur grijs

Aanbrengen inritelement 800x500x200mm, kleur grijs
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Bestaande putafdekking op hoogte brengen

Aanbrengen asfalt, kleur zwart

Aanbrengen asfalt, kleur rood

Aanbrengen trottoirband 130/150x250mm, kleur grijs

Aanbrengen trottoirband RWS 115/225x250mm, kleur grijs

Aanbrengen opsluitband 60x200mm, kleur grijs
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Aanbrengen betonstraatsteen, keiformaat, elleboogverband, kleur grijs

150x250

200x160

AANVULLENDE INFORMATIE

LEGENDA

Aanbrengen betontegels, 300x300x60mm, stroomverband, kleur grijs

Aanbrengen prefab drempelelementen, 30km/h 8cm hoog

Aanbrengen verloopband 180/200x250mm naar 200x160mm
verlaagde tussenband, kleur grijs

Perceelsgrens

Werkgrens
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Tenzij anders vermeld:
Maten in meters
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P.
Materiaalmaten en diameters in millimeters
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